












Υπολογισμοί Αντοχής
Static Diagrams

1.6	



H

L
Υπολογισμός πλάτους (L) & ύψους (H) κατασκευής σε ανεμοπίεση  0.06 Ν/cm²  113Κm/h στο παρακάτω διάγραμμα.
Calculation of width (L) & height (H) at wind load of 0.06 N/cm²  113 Km/h in the diagram below.

Πλάτος  / Width  (L)= 120 cm.
Ύψος  / Height    (Η)= 270 cm.
Δηλαδή, κατασκευή διάστασεων / Construction dimensions  240 x 270cm.

Tομή

2L

Τα διαγράμματα μας δείχνουν τις μέγιστες διαστάσεις κατασκευής (πλάτος & ύψος) σε 4 διαφορετικές ανεμοπιέσεις
The diagrams show the maximum construction dimensions (width & height) in 4 different wind loads

1. 0.04Ν/cm²    92Κm/h
2. 0.06Ν/cm²  113Κm/h
3. 0.08Ν/cm²  130Κm/h
4. 0.12Ν/cm²  159Κm/h

Σημείωση:
Στα διαγράμματα δεν έχει ληφθεί υπόψη ο υαλοπίνακας, o οποίος ανάλογα
με τον τύπο και το πάχος του αυξάνει τις μέγιστες διαστάσεις της
κατασκευής.
Note:
The glazing is not included in the diagrams calculation. Glazing depending on
the type and thickness it increases the maximum dimensions of the
construction.

Section

Tομή 1
Section 1Πλάτος φύλλου L σε cm / Sash width L in cm

Χώρισμα μικρό με σταθερά ανοίγματα  &
προφίλ ενίσχυσης
Small transom with fixed glasses & 
reinforced profile
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Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

Παράδειγμα ανάγνωσης διαγράμματος
Diagram guide example

TH 57405

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

TV 12603

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

190

180

0.04 N/cm2

0.06 N/cm2

0.08 N/cm2

0.12 N/cm2

0.04Ν/cm²    92Κm/h
0.06Ν/cm²  113Κm/h
0.08Ν/cm²  130Κm/h
0.12Ν/cm²  159Κm/h

Ανεμοπιέσεις / Wind loads

Tομή 2
Section 2Πλάτος φύλλου L σε cm / Sash width L in cm
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Tομή 3
Section 3

Χώρισμα μεγάλο με σταθερά ανοίγματα &
προφίλ ενίσχυσης
Large transom with fixed glasses &
reinforced profile

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

0.04 N/cm2

0.06 N/cm2

0.08 N/cm2

0.12 N/cm2 TH 57406

TV 12603

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Χώρισμα μεγάλο με σταθερά ανοίγματα
Large transom with fixed glasses
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Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

1.6.01

Υπολογισμοί ΑντοχηςΥπολογισμοί Αντοχής
Static Diagrams



0.04Ν/cm²    92Κm/h
0.06Ν/cm²  113Κm/h
0.08Ν/cm²  130Κm/h
0.12Ν/cm²  159Κm/h

Ανεμοπιέσεις / Wind loads

Tομή 2
Section 2Πλάτος φύλλου L σε cm / Sash width L in cm
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Tομή 3
Section 3

Χώρισμα μεγάλο με σταθερά ανοίγματα &
προφίλ ενίσχυσης
Large transom with fixed glasses &
reinforced profile
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Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Χώρισμα μεγάλο με σταθερά ανοίγματα
Large transom with fixed glasses
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Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200
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Υπολογισμοί Αντοχής
Static Diagrams



0.04Ν/cm²    92Κm/h
0.06Ν/cm²  113Κm/h
0.08Ν/cm²  130Κm/h
0.12Ν/cm²  159Κm/h

Ανεμοπιέσεις / Wind loads

Tομή 4
Section 4Πλάτος φύλλου L σε cm / Sash width L in cm
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Πλάτος φύλλου L σε cm / Sash width L in cm
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Χώρισμα μικρό με σταθερό  & ανοιγόμενο
φύλλο (European Groove)
Small transom with fixed & opening sash
(European Groove)
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Χώρισμα μικρό με προφίλ ενίσχυσης,
σταθερό & ένα ανοιγόμενo φύλλo
Small transom with reinforced profile, fixed
sash & one opening sash
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Tομή 5
Section 5

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

0.04Ν/cm²    92Κm/h
0.06Ν/cm²  113Κm/h
0.08Ν/cm²  130Κm/h
0.12Ν/cm²  159Κm/h

Ανεμοπιέσεις / Wind loads

Tομή 6
Section 6

Tομή 7
Section 7Πλάτος φύλλου L σε cm / Sash width L in cm
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Πλάτος φύλλου L σε cm / Sash width L in cm
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Δύο ανοιγόμενα φύλλα με μπινί
(Περιμετρικός Μηχανισμός)
Two opening sashes with adjoining profile
(ALU 16 Groove)
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Δύο ανοιγόμενα φύλλα με μπινί
(European Groove)
Two opening sashes with adjoining profile
(European Groove)
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Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

1.6.03

Υπολογισμοί Αντοχής
Static Diagrams



0.04Ν/cm²    92Κm/h
0.06Ν/cm²  113Κm/h
0.08Ν/cm²  130Κm/h
0.12Ν/cm²  159Κm/h

Ανεμοπιέσεις / Wind loads

Tομή 6
Section 6

Tομή 7
Section 7Πλάτος φύλλου L σε cm / Sash width L in cm
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Δύο ανοιγόμενα φύλλα με μπινί
(Περιμετρικός Μηχανισμός)
Two opening sashes with adjoining profile
(ALU 16 Groove)
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Two opening sashes with adjoining profile
(European Groove)
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Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

1.6.04

Υπολογισμοί Αντοχής
Static Diagrams



0.04Ν/cm²    92Κm/h
0.06Ν/cm²  113Κm/h
0.08Ν/cm²  130Κm/h
0.12Ν/cm²  159Κm/h

Ανεμοπιέσεις / Wind loads

Tομή 8
Section 8

Tομή 9
Section 9Πλάτος φύλλου L σε cm / Sash width L in cm
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Δύο ανοιγόμενα κρυφά φύλλα με μπινί
(Περιμετρικός Μηχανισμός)
Two opening hidden sashes with adjoining
profile (ALU 16 Groove)
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Two opening hidden sashes with adjoining
profile (European Groove)

0.04 N/cm2

0.06 N/cm2

0.08 N/cm2

0.12 N/cm2

TH 57332

TH 57211

TH 57211

TH 57332

TH 57210

TH 57210

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200
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Ανεμοπιέσεις / Wind loads

Χώρισμα με δύο κρυφά ανοιγόμενα
φύλλα
Transom with two hidden sashes
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Tομή 10
Section 10

Tομή 11
Section 11
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Χώρισμα με δύο ανοιγόμενα φύλλα
(Περιμετρικός Μηχανισμός)
Transom with two opening sash
(ALU 16 Groove)
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Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200
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1.6.05

Υπολογισμοί Αντοχής
Static Diagrams



0.04Ν/cm²    92Κm/h
0.06Ν/cm²  113Κm/h
0.08Ν/cm²  130Κm/h
0.12Ν/cm²  159Κm/h

Ανεμοπιέσεις / Wind loads

Χώρισμα με δύο κρυφά ανοιγόμενα
φύλλα
Transom with two hidden sashes
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Tομή 10
Section 10

Tομή 11
Section 11
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Χώρισμα με δύο ανοιγόμενα φύλλα
(Περιμετρικός Μηχανισμός)
Transom with two opening sash
(ALU 16 Groove)
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Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200
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Υπολογισμοί Αντοχής
Static Diagrams



0.04Ν/cm²    92Κm/h
0.06Ν/cm²  113Κm/h
0.08Ν/cm²  130Κm/h
0.12Ν/cm²  159Κm/h

Ανεμοπιέσεις / Wind loads
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Tομή 12
Section 12

Tομή 13
Section 13Πλάτος φύλλου L σε cm / Sash width L in cm
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(European Groove)
Two opening door sashes with adjoining
profile (European Groove)
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Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200
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Υπολογισμοί Αντοχής
Static Diagrams



0.04Ν/cm²    92Κm/h
0.06Ν/cm²  113Κm/h
0.08Ν/cm²  130Κm/h
0.12Ν/cm²  159Κm/h

Ανεμοπιέσεις / Wind loads

Tομή 15
Section 15

Χώρισμα μεγάλο με προφίλ ενίσχυσης &
δύο ανοιγόμενα φύλλα
Large transom with reinforced profile & two
opening sash
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210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Πλάτος φύλλου L σε cm / Sash width L in cm

Ύψ
ος

 φ
ύλ

λο
υ 

H
 σ

ε 
cm

 / 
Sa

sh
 h

ei
gh

t H
 in

 cm

0.04 N/cm2

0.06 N/cm2

0.08 N/cm2

0.12 N/cm2

210

210

TH 57406

TH 57201

TH 57201

Χώρισμα μεγάλο με δύο ανοιγόμενα φύλλα
Large transom with reinforced profile & two
opening sash

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

1.6.08

Υπολογισμοί Αντοχής
Static Diagrams



Tομή 17
Section 17Πλάτος φύλλου L σε cm / Sash width L in cm

Ύψ
ος

 φ
ύλ

λο
υ 

H
 σ

ε 
cm

 / 
Sa

sh
 h

ei
gh

t H
 in

 cm

0.04Ν/cm²    92Κm/h
0.06Ν/cm²  113Κm/h
0.08Ν/cm²  130Κm/h
0.12Ν/cm²  159Κm/h

Ανεμοπιέσεις / Wind loads

Tομή 16
Section 16Πλάτος φύλλου L σε cm / Sash width L in cm

Ύψ
ος

 φ
ύλ

λο
υ 

H
 σ

ε 
cm

 / 
Sa

sh
 h

ei
gh

t H
 in

 cm

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

0.04 N/cm2

0.06 N/cm2

0.08 N/cm2

0.12 N/cm2

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

0.04 N/cm2

0.06 N/cm2

0.08 N/cm2

0.12 N/cm2

Κάσες πόρτας μεγάλες με προφίλ ενίσχυσης
Large door frames with reinforced profile

Κάσες πόρτας μικρές με προφίλ ενίσχυσης
Small door frames with reinforced profile

TH 57603

TH 57109

TH 57109

TH 57603

TH 57101

TH 57101

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Oι τιμές που βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του διαγράμματος είναι εκτός προδιαγραφών.
Values in the shaded part of the chart are out of specifications.

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

Βέλος κάμψης  / Deflection displacement: H/200

1.6.09

Υπολογισμοί Αντοχής
Static Diagrams




